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FICHA TÉCNICA
CINTA DE PINTAR BAJA ADHESIÓN

* * La información contenida en esta hoja es a título orientativo. Cada usuario debe comprobar que este producto es adecuado a la aplicación deseada. 
Los niños deben siempre ser vigilados en el momento de usar cualquier producto.

TEXTO REVISADO: MARZO24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Producto adecuado para su uso en la protección en el campo de la pintura. Soporte de papel fabricado en base de
papel washi de acabado muy suave.

USOS:
Muy adecuada para enmascarar y delimitar trabajos con acuarela, superficies delicadas o que estén recién pintadas.
Protege y delimita con precisión las superficies que no deban estar pintadas.

PRESENTACIÓN - ENVASE:

CARACTERÍSTICAS:
• Fabricada en base de papel washi de acabado muy suave.
• Se retira sin dejar residuo ni rasgar el papel.
• Compatible con pinturas, en especial acuarelas.

• Fácil despegado.

ALMACENAJE:
El rollo se debe almacenar plano en el embalaje original. El producto debe estar protegido contra el polvo, el calor, la 
humedad, la luz solar directa y los vapores de disolvente. Almacenar a temperatura entre +15 º C y +25 º C. Bajo 
estas condiciones, la vida de almacenamiento de la cinta a temperatura ambiente será de al menos un año.

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD:
Esta información no constituye una ficha de seguridad.
Este es un producto no tóxico, que no contiene disolventes.
No es adecuado para menores de 36 meses.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN EMBALAJE

13305 Cinta pintar baja adhesión 24 mm x 50 m 8437013133593 10 uds.
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